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СЕРИЯ
VEGA OPTIMA

Обладая низким уровнем шума 

такая компрессорная станция 

может быть расположена рядом 

с потребителем сжатого воз-

духа, что минимизирует затра-

ты на монтаж пневмосистемы 

на предприятии, а также ис-

ключает возможные ошибки при 

подборе и установке дополни-

тельного оборудования, так как 

все необходимое для получения 

качественного и осушенного воз-

духа уже присутствует в базовой 

комплектации. Просто включи 

и работай.

7,5–22 кВт

Компрессоры VEGA Optima явля-
ются продолжением популярной 
серии VEGA и представляют собой 
компактное, экономичное решение 
от Kraftmann. Объединяя в себе ком-
прессор, рефрижераторный осуши-
тель, систему фильтрации и ресивер, 
VEGA Optima реализует концепцию 
«все в одном» в компактном 
пространстве. 

Оптимальное 
решение



Модель Произ-ть, 
м3/ мин 

Давление,
бар

Мощность, 
кВт

VEGA 7 Optima 270
1,09 8

7,51,02 10

0,85 13

VEGA 11 Optima 270 
1,61 8

111,43 10

1,22 13

VEGA 15 Optima 270 
1,96 8

151,86 10

1,61 13

VEGA 16 Optima 500 
2,35 8

152,02 10

1,88 13

VEGA 18 Optima 500 
2,75 8

18,52,44 10

2,25 13

VEGA 22 Optima 500 
3,24 8

222,75 10

2,54 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Система 
«все в одном»

VEGA Optima — это полноценная 

компрессорная станция, которая 

включает в свой состав все необ-

ходимое для производства сжатого 

воздуха, осушенного и очищенного 

от технических примесей. Остаточное 

содержание масла менее 0,1 mg/m3, 

а размер частиц <1 μm, что соот-

ветствует 2-му классу по стандарту 

DIN ISO 8573-1 и позволяет решить 

большинство задач на производстве, 

где требуется качественный воздух. 

Рефрижераторный осушитель, вхо-

дящий в комплектацию компрессора, 

обеспечивает точку росы +3 °С и от-

регулирован под конкретную модель 

компрессора для эффективной и на-

дежной работы. 

Удобство 
эксплуатации

Благодаря современному инжини-

рингу компрессоры VEGA Optima 

оптимизированы для использования 

непосредственно на рабочем месте, 

так как обладают низким уровнем 

шума и компактностью, а легкосъем-

ные панели и удобное расположение 

основных элементов позволяют мак-

симально быстро и эффективно про-

водить техническое обслуживание.

Микропроцессорный 
блок управления

В стандартной комплектации серия 

оснащена микропроцессорным 

блоком управления AIR CONTROL B, 

обеспечивающим непрерывный кон-

троль всех важных рабочих параме-

тров. Цветной дисплей с подсветкой 

наглядно отображает все данные, 

связанные с текущей работой 

компрессора, проинформирует о не-

обходимости проведения планового 

технического обслуживания, а также 

немедленно оповестит о наличии 

помех в работе. Опционально может 

быть установлен блок более высоко-

го порядка — AIR CONTROL P.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
СЕРИИ

Гибкое 
присоединение

Тропическое 
исполнение

Усиленный 
воздушный 
фильтр

Микропроцес-
сорный блок 
управления

Air Control P
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